
18

ÉVEIL À LA VIGILANCE

Les clous podotactiles d’éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant et parallèlement à 
une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) 
pour alerter du danger de chute à toute personne s’en approchant. Leur géométrie en 3D permet 
la détection du danger par le pied. La gamme de clous Wattelez resiste très bien au passage 
intensif.

CLOU PODOTACTILE D’ÉVEIL DE VIGILANCE WACCESS®

CLOU PODOTACTILE D’ÉVEIL DE VIGILANCE À COLLER OU À SCELLER WACCESS®

Différents types de métaux pour une meilleure résistance dans le temps.

        

Vidéo de pose de Clous d’Eveil de Vigilance sans scellement 
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- Solidité et durabilité exceptionnelle grâce au 
scellement dans le sol  
- Intégration parfaite dans l’environnement 
(élégance des clous) 
- Antibactérien, antifongique, résistant à la 
corrosion 
- Esthétique des finitions des différents 
métaux 
- Résistance à l’humidité et l’air salin (inox 
maritime 810 932) 
- Conforme à la norme NF P98-351 
- 1 gabarit de pose de 1 380 x 413 mm fourni

Référence Dimensions Mode de pose Conditionnement Diamètre de 
perçage

Usage Matière

810 931

25 (tête)  x 5 
(diam) x 12 
(tige) mm

À coller ou à 
sceller Kit de 200 clous

10 mm 
(profondeur 17 

mm)

Intérieur Acier zingué

810 933

Intérieur / Extérieur

Laiton

810 932 Inox 316 
maritime

810 930 Inox 304

Produits complémentaires P45-46 :
 Avec Colle clous 801 539 : 1 tube pour un kit

ou avec colle bicomposant clous 801 526 
+ pistolet 801 536 : 2 tubes pour un kit avec pistolet 

 ou avec scellement chimique 801 528 : 2 tubes pour un kit
Gabarit de pose aluminium  810 997 : 600 x 420 mm


